Информационный листок об обнаруженной неисправности    

    дельталёта, угрожающей безопасности полётов
Дата        18.07.2018 г

Дельталёт   МД-50 ( крыло «Атом». РМЗ-500 )Срок эксплуатации 3 года

            Наработка 230 ч Эксплуатация сезонная, Хранение в закрытом  

            помещении.

 Обнаружена глубокая коррозия верхних узлов горизонтальных подкосов шасси 
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     Дефект до поры не обнаруживал себя, поскольку был скрыт под термопластичным заводским покрытием. По мере разрушения структуры материала ( алюминиевая труба Д16 ) покрытие отслоилось и дефект вскрылся.
     На снимке показаны дефектные участки подкосов полностью очищенные от покрытия. Как видно, работоспособность подкосов сохранялась лишь благодаря глубокому заходу ушковых «стаканов» в торцы труб, тем не менее  в любой момент было ожидаемо разрушение узла..
     Причина  коррозиционного разрушения труб оказалась в воздействии на узел кислотного электролита из установленного над ним аккумулятора, который не был
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снабжён тренажной трубкой для отвода аэрозольного выброса, возникающего при кипении электролита.
    Дефект устранён заменой повреждённых деталей.
    Аккумулятор снабжён дренажной трубкой проложенной соответствующим образом, исключающем попадание кислоты на детали конструкции.
     Внимание владельцев и пилотов СВС:

     Если Ваш СВС имеет в своём составе кислотный аккумулятор с заливным электролитом рекомендуем провести целевой осмотр зоны его  установки на предмет выявления аналогичных повреждений и убедиться в правильности установки дренажной трубки, если та предусмотрена конструкцией аккумулятора.

                                         15.08.18 г А. Кареткин

